BSS
Brandschutzkanale

FUr Sie gehen wir sicher
durchs Feuer.

BETTERMANN



Letztendlich zahlt die Sicherheit.

Funktionserhalt der lebensnotwendigen
Stromversorgung im Brandfall.

OBO BSS Brandschutz-Systeme
bieten Ihnen jetzt mit dem neuen
BSK Brandschutzkanal die kom-
plette Sicherheit flr alle Elektro-
Installationen, an die Anforderungen
hinsichtlich des Brandschutzes ge-
stellt werden.

Uberall, wo viele Menschen aufein-
andertreffen, besteht die Notwendig-
keit, im Brandfall die wichtigsten Ge-
baudefunktionen zu erhalten. So muss
die Funktion von Anlagen, die zur
Evakuierung und zur Brandbekéampfung
notwendig sind, gesichert sein. Ebenso
mussen Flucht- und Rettungswege von
den Rauchgasen bei Kabelbranden
frei gehalten werden. Nur so kdnnen
Menschenleben und auch Sachwerte
geschutzt werden.




OBO bietet zur Sicherung und
zur Abtrennung von Kabelanlagen
zum Flucht- und Rettungsweg den
OBO BSK Brandschutzkanal, der
folgende Brandschutzklassifizierun-
gen erfullt:

Die leicht zu verarbeitenden OBO BSK
Brandschutzkanadle werden aus Glas-
faserleichtbeton gefertigt und sind
weder im Verarbeitungszustand noch
im Brandfall gesundheits- oder umwelt-
belastend. Sollten trotz der gehérteten
Oberflache mal Beschadigungen auftre-
ten, konnen diese mit OBO BSK-Mortel
einfach ausgebessert werden.

Trennblgel und -winkel sorgen fur
Ordnung im Kanal und ermdglichen
eine einfache Leitungsinstallation bei
der Decken- wie bei der Wandmon-
tage. In die OBO Brandschutzkanéle
durfen Kabel bis zu einem Gesamt-
gewicht von 22,5 kg/m eingelegt
werden.

Der E-Kanal erméglicht den Funktions-
erhalt von sicherheitsrelevanten Strom-
kreisen. GeprUft wurde der E-Kanal
nach der DIN 4102 Teil 12 fur eine
direkte Wand- und Deckenmontage.
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Der I-Kanal wird zum Schutz von
Flucht- und Rettungswegen vor einem
maglichen Kabelbrand eingesetzt. Die
Flucht- und Rettungswege bleiben
somit frei von Feuer, Rauch und Hitze.
GeprUft wurde der I-Kanal nach der
DIN 4102 Teil 11 fur eine direkte Wand-
und Deckenmontage.




Unsichtbar, doch immer da.
BSK Brandschutzkanale: |hr Schutzengel im Notfall.

Formteile kénnen Sie jederzeit aus
dem OBO BSK Brandschutzkanal
zulassungskonform selbst herstellen.
Die Kanalfihrung kann auf der Bau-
stelle problemlos den o&rtlichen Ge-
gebenheiten angepasst werden. Somit
ist keine prézise Vorplanung und Be-
stellung hinsichtlich der bendtigten
Formteile auf der Baustelle notwendig.

N

1

<200 mm

<400 mm

<400 mm

<200 mm

Die Oberflache der OBO BSK
Brandschutzkanale ermdglicht fast
jede Nachbehandlung und lasst die
Leitungsfiuhrung unauffallig im
Hintergrund verschwinden. Selbst
in  sensibelster Architektur kénnen
Sie die OBO BSK Brandschutz-
kanéale integrieren. Durch Tapezie-
ren, Streichen und Verkleiden lasst
sich der Brandschutzkanal harmo-
nisch einbinden und somit die
Sicherheit unsichtbar machen.
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Der OBO BSK Brandschutzkanal wird
unabhangig von der Brandschutz-
klassifizierung und der Abmessung
immer in der Lange von einem Meter
ausgeliefert. Die OBO BSK Brand-
schutzkanale werden auf den vor-

gekennzeichneten Markierungslinien
mit nur drei Schraubankern pro Liefer-
lange an der Wand oder Decke be-
festigt. Nach der Kanalmontage werden
an den Schraubankern auch die Trenn-
bugel und -winkel befestigt. Im Nu
erstellen Sie so einen sicheren Kanal,
der im Ernstfall Menschenleben retten
kann.




Programmubersicht.

InnenmaBe
h x b (mm)

Beschreibung

OBO BSK Brandschutzkanal
130/E30

inkl. 12 St. Senkkopfschrauben
und 3 m Dichtungsstreifen

Beschreibung

OBO BSK Senkkopfschrauben
130/E30
zur Deckelbefestigung

Beschreibung

OBO BSK Dichtungsstreifen
130/E30

Beschreibung

OBO BSK Aufdopplungsstiicke
130/E30

InnenmaBe
h x b (mm)

Beschreibung

OBO BSK Brandschutzkanal
190

inkl. 12 St. Senkkopfschrauben
und 3 m Dichtungsstreifen

Beschreibung

OBO BSK Senkkopfschrauben
190
zur Deckelbefestigung

Beschreibung

OBO BSK Dichtungsstreifen
190

Beschreibung

OBO BSK Aufdopplungsstiicke
190

AuBenmaBe
H x B (mm)

Gewicht
kg/%St.

Gewicht
kg/St.

AuBenmaBe
H x B (mm)

Gewicht
kg/%St.

Gewicht
kg/St.

Gewicht
kg/m m

Gewicht
kg/m m

Lieferlange

Lieferlange
m

Gewicht
kg/St.

Lieferlange

Lieferlange
m

Gewicht
kg/St.

BETTERMANN



Programmubersicht.

Beschreibung

OBO BSK Brandschutzkanal
1120/E90

inkl. 12 St. Senkkopfschrauben
und 3 m Dichtungsstreifen

Beschreibung

OBO BSK Senkkopfschrauben
1120/E90
zur Deckelbefestigung

Beschreibung

OBO BSK Dichtungsstreifen
1120/E90

Beschreibung

Brandschutz-Schraubanker
zur Kanalbefestigung

Beschreibung

OBO BSK Trennbiigel

Beschreibung

OBO BSK Trennwinkel

Beschreibung

OBO BSK Mortel

InnenmaBe
h x b (mm)

AuBenmaBe | Gewicht | Lieferlange
H x B (mm) kg/m m

Gewicht
kg/%St.

Best.-Nr.

Gewicht Lieferldnge Best.-Nr.

kg/St. m

Gewicht
kg/%St.

Best.-Nr.

Gewicht
kg/%St.

Best.-Nr.

Gewicht
kg/%St.

[T
ka/St.

Best.-Nr.

Das komplette OBO BSS-System im Uberblick.

Brandschutz-Systeme .ﬂﬁ

OBO BETTERMANN GmbH & Co.
Postfach 1120 - D-58694 Menden

Tel. 0 23 73/89-0 - Fax 0 23 73/89-238
E-Mail: info@obo.de - www.obo.de
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Kabelabschottungen
Brandschutzkanéle

Funktionserhalt-Systeme

Zentrale Technische Hotline

Telefon 0 23 73/89-1500
Telefax 0 23 73/89-1550
E-Mail  hotline@obo.de BETTERMANN
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